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Povazska cementaren, a. s.
Ul. J. Krala, 018 63 Ladce, Slovenska republika

PROHLASENI O PARAMETRECH VYROBKU VE SMYSLU NARIZENI EP A RADY (EU)
&. 305/2011 a &. 574/2014, &. 1301 - CPR - 1218

1. Jedinecny identifikaéni kod typu vyrobku: 1301 — CPR - 1218 —1/17/ 224 S 07
Portlandsky cement struskovy EN 197-1 CEM Il/A-S 42,5 R

2. Typ, Cislo vyrobni davky, nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebniho

vyrobku, €l. 11 odst. 4:

Portlandsky cement struskovy CEM I/ A-S 42,5 R EN 197-1 : 2011

3. Zamyslené pouZiti stavebniho vyrobku, které uvadi vyrobce, v souladu s pouzitelnou
harmonizovanou technickou specifikaci:
Pfiprava betont, malt — i injektaznich, lepidel a jinych stavebnich smési

4. Jmeno, registrované obchodni jménc'). nebo }'egistrované ochranna znamka a kontaktni
adresa vyrobce, jak se vyZaduje podle &lanku 11 odst. 5;
PovaZska cementéarefi a. s., ul. Janka Krala, 018 63 Ladce, Slovenska republika

5. Jméno a kontaktni adresa zpinomocnéného zastupce, jehoZ zpinomocnéni zahrnuje tkoly

vymezené v &lanku 12 ods

Ing. Eubomir Jezo, PhD., ul. Janka Krafa, 018 63 Ladce, Slovenska republika

t. 2:

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéifovani neménnosti parametrll stavebniho

vyrobku, jak jsou uvedeny

v piiloze V: SYSTEM 1+

7. 'V pfipadé prohlaseni o parametrech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma: EN 197-1 : 2011
Technicky skiiSobny ustav stavebny, n. o., Bratislava, ul. Studena 3, Slovenska
republika, €islo n. o.: 1301, v systému pravidelnych dvoumésiénich kontrolnich
zkousek vydal CERTIFIKAT O NEMENNOSTI PARAMETRU : 1301 — CPR - 1218

8. Deklarované parametry a sloZzky: Portlandsky slinek, vysokopecni struska, vapenec a
regulator tuhnuti. Uvolfiovani nebezpeénych latek — viz karta bezpe&nostnich Gdaji

1301

TOlD

Podstatne viastnosti Parametry Harmonizované tech. specifikace
POCATECNI PEVNOST, 2 dny MIN. 20 MPa EN 19741
NORMALIZOVANA PEVNOST, 28 dni 42,5 MPa - 62,5 MPa EN 1971
OBSAH CHLORIDU MAX. 0,1 % EN 197-1
POCATEK TUHNUTI MIN. 60 min. EN 197-1
OBSAH SIRANU MAX. 4,0 % EN 197-1
OBJEMOVA STALOST MAX. 10 mm EN 197-1

9. Parametry vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s deklarovanymi parametry v bodé 8.

Toto prohlaSeni o parametrech se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Vypracoval:
Ing. Lubomir JeZo, PhD.
manazer kvality

Datum: Ladce, 01. 06. 2017
Podpis:

Ovéril:
Ing. Pavel Martauz

Schvalil:
Mgr. Peter Hort
obchodni feditel

Datum: Ladce 01. 06. 2017

Podpis:

y

Tel.: Fax: Ban_kco\f.nl 1C0 DPH: Internet/mail: Registrace:
spojeni:
VUB Pov. Bystrica www.pcla.sk Okresni soud Trenéin
+421/42/4603 376 | +421/42/4603 386 408-372/0200 SK 2020437232 sl el 2 Vioz.: 248/R. Sa

FRKS-12-015-3/13-A



