“aa’s  Povazska cementaren, a. s.
m Ul. J. Krala, 018 63 Ladce, Slovenska republika

LADCE

VYHLASENIE O PARAMETROCH VYROBKU V ZMYSLE NARIADENIA EP
a RADY (EU) 305/2011 a €. 574/2014, ¢. 1301 — CPR - 1218

1. Jedine¢ny identifikatny kod typu vyrobku : 1301 — CPR - 1218 —1/17/ 224 S 07
Portlandsky cement troskovy EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R

2. Typ, tislo vyrobnej dévky, alebo akykolvek ing prvok umozfujici identifikciu
stavebného vyrobku, ¢l.11 ods 4 :
Portlandsky cement troskovy CEM IIf A-S 42,5 R EN 197-1 : 2011

3. Zamyé;l’ané pouiltlastavebneho vyrobkuktore -L-jvédza vyrobca v sﬂléde s'ug'a'l.atnftel'nou
harmonizovanou technickou Specifikaciou :
Priprava betonov, malt — aj injektaznych, lepidiel a inych stavebnych zmesi

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna
adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 5 :
Povazska cementaren a.s., ul.J.Krafa, 018 63 Ladce, Slovenska republika
5. Meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia
dlohy vymedzené v &lanku 12 ods. 2 :
Ing. Lubomir JeZo, PhD, ul. J. Krala, 018 63 Ladce, Slovenska republika

.......................................................................................................................................... T E I-I E
6. System alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V : SYSTEM 1+
7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma : EN 197-1 : 2011
Technicky skiaSobny tstav stavebny, n.o., Bratislava, ul.Studena 3, Slovenska
republika , &islo n.o.: 1301, v systéme pravidelnych dvojmesaénych kontrolnych
skigok vydal CERTIFIKAT O NEMENNOSTI PARAMETROV : 1301 - CPR - 1218
8. Deklarovane parametre a zlozky : Portlandsky slinok, vysokopecna troska, vapenec
a regulator tuhnutia. Uvolfiovanie nebezpecénych latok — pozri karta bezpeénostnych
udajov
Podstatné viastnosti Parametre Harmonizované techn. §pecifikacie
POCIATOCNA PEVNOST 2dni MIN. 20 MPa EN 197-1
NORMALIZOVANA PEVNOST 28d. 42,5 MPa - 62,5 MPa EN 197-1
OBSAH CHLORIDOV MAX. 0,1 % EN 197-1
POCIATOK TUHNUTIA MIN. 60 min. EN 197-1
OBSAH SIRANOV MAX. 4,0 % EN 197-1
OBJEMOVA STALOST MAX. 10 mm EN 197-1

9. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 s( v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8 .
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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